Aisle las tuberfas a un valor R-3 El aislamiento debe ser continuo Mantenga el aislamiento por lo

como minimo y al menos a 6 pies sin huecos. Corte piezas en un menos a 6 pulgadas del
del calentador de agua en las angulo de 45 grados para unir dos desviador de corriente y de la
lineas de agua caliente y fria. partes en un angulo de 90 grados. tuberia monocapa.

Utilice envoltura para tuberias con
un didmetro interior del tamafio
correcto para la tuberia.

No confie en el sello de unién Asegure las uniones con cinta. Cuando el camino esté
adhesivo fabricado para mantener parcialmente obstruido o curvado,
el cierre. adapte el aislamiento a la

ubicacién para no dejar espacios.
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RESULTADO DESEADO

Mejorar el rendimiento térmico del sistema de suministro y calentamiento
de agua.’
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1. Normas relevantes: 7.0301.1

2. Si se ha aprobado la solicitud de variacién, realice el reemplazo con la
cifra aprobada.

El tanque de almacenamiento del calentador de agua esté aislado para lograr un valor R general del tanque
de R-10.2

El aislamiento agregado no obstruye los siguientes componentes de la unidad:
[] Desviador de corriente.

[] Valvula de alivio de presion.

[ Termostatos u otros controles.

[ ] Placas de acceso.

Los primeros 6 pies de las tuberias de entrada y salida accesibles estan aislados para que la cobertura sea
completa y segura.

Un aislamiento de tuberia con valor minimo de R-3 es el tamafio correcto para las tuberias.
Las uniones de aislamiento de las tuberias estan selladas.

Se mantiene un espacio libre minimo de 6 pulgadas entre el aislamiento de la tuberia y el desviador de
corriente del calentador de agua o el conducto de ventilacién monocapa.

Para mas informacion, visite: energy.gov/eere/wap
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